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Adresse : Avenue de Bielefeld Senne ï29900 Concarneau

www : http://www.atlantic -avitaillement.com
@ : contact@atlantic -avitaillement.com

Tel : +33 (0)2 98 97 50 50 Fax : +33 (0)2 98 60 58 93
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PRESENTATION

La Société ATLANTIC AVITAILLEMENT (AA) est avitailleur général de
navires (shipchandler) depuis 1995 : matériels de pont et de cabine, EPI
(équipement de protection individuel), gréements et accastillages, denrées
alimentaires en frais, sec et congelé, produits d'entretien et additifs
moteurs ...

Spécialisé dans la pêche industrielle, ATLANTIC AVITAILLEMENT a su au fil des
années se diversifier et traite aujourd'hui aussi bien avec des plateformes
pétrolières et des bases de vie , que des sociétés de levage industriel ,
exploitations forestières , minières etc .

Basée sur le port de Concarneau (Bretagne - France), AA est reconnu en France et
à l'International pour distribuer des produits de haute qualité aux meilleurs rapports
qualité / prix !

Nous travaillons avec de nombreux Partenaires choisis pour la qualité et la fiabilité de
leurs produits . Tous sont reconnus dans le domaine maritime et / ou du levage :

Nous pouvons vous fournir TOUT ce dont vous avez besoin : contactez nous !

é
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DECKAA PRO

TOUT POUR LE MARIN ET SON NAVIRE ! ïMATERIELS DE PONT / CABINE / SECU é

Pour tenir nos engagements, nous nous sommes entourés 
des meilleurs Partenaires internationaux :

é
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CROSBY

ACCASTILLAGE ACIER ïACCESSOIRE DE LEVAGE - MADE IN USA - MCKISSICK
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CROSBY

Calibre
Size

Tamaño CMU
SWL

(t)

Ref. Kg/unit

Dimensions (mm)

(in/plg) (mm) A B C D E F G H N P

1/4 6 .50 1018017 .03 11.9 7.87 28.7 6.35 19.8 15.5 32.5 46.7 34.0 6.35

5/16 8 .75 1018035 .05 13.5 9.65 31.0 7.87 21.3 19.1 37.3 53.0 40.4 7.87

3/8 10 1 1018053 .10 16.8 11.2 36.6 9.65 26.2 23.1 45.2 63.5 47.2 9.65

7/16 11 1.5 1018071 .15 19.0 12.7 42.9 11.2 29.5 26.9 51.5 74.0 54.0 11.2

1/2 13 2 1018099 .22 20.6 16.0 47.8 12.7 33.3 30.2 58.5 83.5 60.5 12.7

5/8 16 3.25 1018115 .36 26.9 19.1 60.5 16.0 42.9 38.1 74.5 106 74.0 17.5

3/4 19 4.75 1018133 .62 31.8 22.4 71.5 19.1 51.0 46.0 89.0 126 87.0 20.6

7/8 22 6.5 1018151 1.23 36.6 25.4 84.0 22.4 58.0 53.0 102 148 96.5 24.6

1 25 8.5 1018179 1.79 42.9 28.7 95.5 25.4 68.5 60.5 119 167 115 26.9

1-1/8 29 9.5 1018197 2.28 46.0 31.8 108 29.5 74.0 68.5 131 190 130 31.8

1-1/4 32 12 1018213 3.75 51.5 35.1 119 32.8 82.5 76.0 146 210 140 33.1

1-3/8 35 13.5 1018231 5.31 57.0 38.1 133 36.1 92.0 84.0 162 234 156 38.1

1-1/2 38 17 1018259 7.18 60.5 41.4 146 39.1 98.5 92.0 175 254 165 41.2

1-3/4 45 25 1018277 9.43 73.0 51.0 178 46.7 127 106 225 313 197 57.0

2 51 35 1018295 15.4 82.5 57.0 197 53.0 146 122 253 348 222 61.0

ÅCMU forgée sur chaque manille.
ÅForgée ïtrempée et revenue. Axes en acier allié.
ÅLa charge dô®preuve maximale est de 2 fois la CMU.

ÅGalvanisée à chaud.
Conçus pour résister à la fatigue.
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Calibre
Size

Tamaño CMU
SWL

(t)

Ref. Kg/unit

Dimensions (mm)

(in/plg) (mm) A B C D E F G K N

1/4 6 .50 1018810 .05 11.9 7.85 6.35 6.35 24.6 15.5 22.4 40.4 34.0

5/16 8 .75 1018838 .08 13.5 9.65 7.85 7.85 29.5 19.1 33.0 48.5 40.4

3/8 10 1 1018856 .11 16.8 11.2 9.65 9.65 35.8 23.1 31.8 58.5 47.2

7/16 11 1.5 1018874 .18 19.1 12.7 11.2 11.2 41.4 26.9 36.6 67.5 54.0

1/2 13 2 1018892 .23 20.6 16.0 12.7 12.7 48.0 30.2 41.4 77.0 60.5

5/8 16 3.25 1018918 .55 26.9 19.1 16.0 16.0 58.5 38.1 51.0 95.5 74.0

3/4 19 4.75 1018936 .91 31.8 22.4 19.1 19.1 70.0 46.0 60.5 115 87.0

7/8 22 6.5 1018954 1.49 26.6 25.4 22.4 22.4 81.0 53.0 71.5 135 96.5

1 25 8.5 1018972 2.15 42.9 28.7 25.4 25.4 93.5 60.5 81.0 151 115

1-1/8 29 9.5 1018990 2.86 46.0 31.8 28.7 28.7 103 68.5 91.0 172 130

1-1/4 32 12 1019016 4.08 51.5 35.1 31.8 31.8 115 76.0 100 191 140

1-3/8 35 13.5 1019034 5.44 57.0 38.1 35.1 35.1 127 84.0 111 210 156

1-1/2 38 17 1019052 7.33 60.5 41.4 38.1 38.1 137 92.0 122 230 165

1-3/4 45 25 1019070 13.6 73.0 51.0 44.5 44.5 162 106 146 279 197

2 51 35 1019098 19.6 82.5 57.0 51.0 51.0 184 122 172 312 222



CROSBY

Calibre
Size

Tamaño CMU
SWL

(t)

Ref. Kg/unit

Dimensions (mm)

(in/plg) (mm) A B C D E F G H L M P

3/16 5 .33 1018357 .03 9.70 6.35 22.4 4.83 15.2 14.2 24.9 37.3 4.06 28.5 4.83

1/4 6 .50 1018375 .05 11.9 7.87 28.7 6.35 19.8 15.5 32.5 46.7 4.83 35.1 6.35

5/16 8 .75 1018393 .09 13.5 9.65 31.0 7.87 21.3 19.1 37.3 53.0 5.59 42.2 7.87

3/8 10 1 1018419 .14 16.8 11.2 36.6 9.65 26.2 23.1 45.2 63.5 6.35 51.5 9.65

7/16 11 1.5 1018437 .17 19.0 12.7 42.9 11.2 29.5 26.9 51.5 74.0 7.87 60.5 11.2

1/2 13 2 1018455 .33 20.6 16.0 47.8 12.7 33.3 30.2 58.5 83.5 9.65 68.5 12.7

5/8 16 3.25 1018473 .62 26.9 19.1 60.5 16.0 42.9 38.1 74.5 106 11.2 85.0 17.5

3/4 19 4.75 1018491 1.07 31.8 22.4 71.5 19.1 51.0 46.0 89.0 126 12.7 101 20.6

7/8 22 6.5 1018516 1.64 36.6 25.4 84.0 22.4 58.0 53.0 102 148 12.7 114 24.6

1 25 8.5 1018534 2.28 42.9 28.7 95.5 25.4 68.5 60.5 119 167 14.2 129 26.9

1-1/8 29 9.5 1018552 3.36 46.0 31.8 108 29.5 74.0 68.5 131 190 16.0 142 31.8

1-1/4 32 12 1018570 4.31 51.5 35.1 119 32.8 82.5 76.0 146 210 17.5 156 35.1

1-3/8 35 13.5 1018598 6.14 57.0 38.1 133 36.1 92.0 84.0 162 234 19.1 174 38.1

1-1/2 38 17 1018614 7.80 60.5 41.4 146 39.1 98.5 92.0 175 254 20.6 187 41.2

1-3/4 45 25 1018632 12.6 73.0 51.0 178 46.7 127 106 225 313 25.4 231 57.0

2 51 35 1018650 20.4 82.5 57.0 197 53.0 146 122 253 347 31.0 263 63.0

2-1/2 65 55 1018678 38.9 105 70.0 267 67.0 184 145 327 453 35.1 330 79.5

ÅManilles trempées et revenues. Peuvent se conformer aux exigences de résilience DNV de 42 joules à -20 °C.

ÅCMU forgée sur chaque manille.
ÅForgée ïtrempée et revenue. Axes en acier allié.
ÅLa charge dô®preuve maximale est de 2 fois la CMU.

ÅGalvanisée à chaud.
Conçus pour résister à la fatigue.
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Calibre
Size

Tamaño CMU
SWL

(t)

Ref. Kg/unit

Dimensions (mm)

(in/plg) (mm) A B C D E F G K L M

1/4 6 .50 1019150 .05 11.9 7.87 6.35 6.35 24.6 15.5 22.4 40.4 4.83 35.1

5/16 8 .75 1019178 .08 13.5 9.65 7.87 7.87 29.5 19.1 33.0 48.5 5.59 42.2

3/8 10 1 1019196 .13 16.8 11.2 9.65 9.65 35.8 23.1 31.8 58.5 6.40 51.5

7/16 11 1.5 1019212 .20 19.1 12.7 11.2 11.2 41.4 26.9 36.6 67.5 7.87 60.5

1/2 13 2 1019230 .27 20.6 16.0 12.7 12.7 48.0 30.2 41.4 77.0 9.65 68.0

5/8 16 3.25 1019258 .57 27.0 19.1 15.8 16.0 58.5 38.1 51.0 95.0 11.2 85.0

3/4 19 4.75 1019276 1.20 31.8 22.4 20.6 19.1 70.0 46.0 60.5 115 12.7 101

7/8 22 6.5 1019294 1.43 36.6 25.4 24.6 22.4 81.0 53.0 71.5 135 12.7 114

1 25 8.5 1019310 2.15 42.9 28.7 25.4 25.4 93.5 60.5 81.0 151 14.2 129

1-1/8 29 9.5 1019338 3.06 46.0 31.8 31.8 28.7 103 68.5 91.0 172 16.0 142

1-1/4 32 12 1019356 4.11 51.5 35.1 35.1 31.8 115 76.0 100 191 17.5 156

1-3/8 35 13.5 1019374 5.28 57.0 38.1 38.1 35.1 127 84.0 111 210 19.1 174

1-1/2 38 17 1019392 7.23 60.5 41.4 41.2 38.1 137 92.0 122 230 20.6 187

1-3/4 45 25 1019418 12.1 73.0 51.0 54.0 44.5 162 106 146 279 25.4 231

2 51 35 1019436 19.2 82.5 57.0 51.0 51.0 184 122 171 312 31.0 263

2-1/2 65 55 1019454 32.5 105 70.0 66.5 66.5 238 145 203 377 35.1 330



CROSBY

Calibre
Size

Tamaño CMU
SWL

(t)

Ref. Kg/unit

Dimensions (mm)

(in/plg) (mm) A B C D E F H L N

3/16 5 .33 1019464 .03 9.70 6.35 22.4 4.83 15.2 14.2 37.3 25.0 4.83

1/4 6 .50 1019466 .05 11.9 7.87 28.7 6.35 19.8 15.5 46.7 32.5 6.35

5/16 8 .75 1019468 .10 13.5 9.65 31.0 7.87 21.3 19.1 53.0 37.3 7.87

3/8 10 1 1019470 .15 16.8 11.2 36.6 9.65 26.2 23.1 63.5 45.2 9.65

7/16 11 1.5 1019471 .22 19.0 12.7 42.9 11.2 29.5 26.9 74.0 51.5 11.2

1/2 13 2 1019472 .36 20.6 16.0 47.8 12.7 33.3 30.2 83.5 58.5 12.7

5/8 16 3.25 1019490 .62 26.9 19.1 60.5 16.0 42.9 38.1 106 74.5 17.5

3/4 19 4.75 1019515 1.23 31.8 22.4 71.5 19.1 51.0 46.0 126 89.0 20.6

7/8 22 6.5 1019533 1.79 36.6 25.4 84.0 22.4 58.0 53.0 148 102 24.6

1 25 8.5 1019551 2.28 42.9 28.7 95.5 25.4 68.5 60.5 167 119 26.9

1-1/8 29 9.5 1019579 3.75 46.0 31.8 108 29.5 74.0 68.5 190 132 31.8

1-1/4 32 12 1019597 5.31 51.5 35.1 119 32.8 82.5 76.0 210 146 33.1

1-3/8 35 13.5 1019613 7.18 57.0 38.1 133 36.1 92.0 84.0 234 162 38.1

1-1/2 38 17 1019631 9.43 60.5 41.4 146 39.1 98.5 92.0 254 175 41.2

1-3/4 45 25 1019659 15.4 73.0 51.0 178 46.7 127 106 313 225 57.0

2 51 35 1019677 23.7 82.5 57.0 197 53.0 146 122 347 253 61.0

2-1/2 65 55 1019695 44.6 105 70.0 267 67.0 184 145 453 327 79.5

3 76 85 1019711 70 127 82.5 330 76.0 200 165 546 365 92

3-1/2 89 120 1019739 120 133 95.5 372 92.0 229 203 626 419 105

4 102 150 1019757 153 140 108 368 104 254 229 653 468 116
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ÅCMU forgée sur chaque manille.
ÅForgée ïtrempée et revenue. Axes en acier allié.
ÅLa charge dô®preuve maximale est de 2 fois la CMU.

ÅGalvanisée à chaud.
Conçus pour résister à la fatigue.

Calibre
Size

Tamaño CMU
SWL

(t)

Ref. Kg/unit

Dimensions (mm)

(in/plg) (mm) A B D F G K M P R

1/4 6 .50 1019768 .06 11.9 7.85 6.35 15.5 19.1 40.4 24.6 39.6 6.35

5/16 8 .75 1019770 .10 13.5 9.65 7.85 19.1 25.4 48.5 29.5 46.2 7.85

3/8 10 1 1019772 .15 16.8 11.2 9.65 23.1 31.0 58.5 35.8 55.0 9.65

7/16 11 1.5 1019774 .22 19.1 12.7 11.2 26.9 36.1 67.5 41.1 63.5 11.2

1/2 13 2 1019775 .34 20.6 16.0 12.7 30.2 41.4 77.0 46.0 71.0 12.7

5/8 16 3.25 1019793 .67 26.9 19.1 16.0 38.1 51.0 95.5 58.5 89.5 16.0

3/4 19 4.75 1019819 1.14 31.8 22.4 19.1 46.0 60.5 115 70.0 103 20.6

7/8 22 6.5 1019837 1.74 26.6 25.4 22.4 53.0 71.5 135 81.0 120 24.6

1 25 8.5 1019855 2.52 42.9 28.7 25.4 60.5 81.0 151 93.5 135 25.4

1-1/8 29 9.5 1019873 3.45 46.0 31.8 28.7 68.5 91.0 172 103 150 31.8

1-1/4 32 12 1019891 4.90 51.5 35.1 31.8 76.0 100 191 115 165 35.1

1-3/8 35 13.5 1019917 6.24 57.0 38.1 35.1 84.0 111 210 127 183 38.1

1-1/2 38 17 1019935 8.39 60.5 41.4 38.1 92.0 122 230 137 196 41.1

1-3/4 45 25 1019953 14.2 73.0 51.0 44.5 106 146 279 162 230 54.0

2 51 35 1019971 21.2 82.5 57.0 51.0 122 172 312 184 264 61.0

2-1/2 65 55 1019999 38.6 105 70.0 66.5 145 203 377 238 344 66.5

3 76 85 1020013 56 127 82.5 76.0 165 216 429 279 419 89.0



CROSBY

Taille chaîne
Chain size

Tamaño cadena
Ref.

CMU
WLL
(t)

100
pces
(kg)

Dimensions 
(mm)

(in./plg) (mm) A B C D E F G H L

3/8 10 1013432 .84 11.3 10.4 50.5 14.2 20.6 74.5 41.4 11.9 35.1 20.6

1/2 13 1013450 1.50 22.7 12.7 63.5 17.5 25.4 92.0 51.0 14.2 42.9 25.4

5/8 16 1013478 2.27 34.0 16.0 70.0 20.6 26.9 102 60.5 16.0 52.5 28.7

3/4 19 1013496 3.22 56.7 19.1 80.0 25.4 28.7 121 70.0 20.6 63.5 31.8

7/8 22 1013511 4.35 90.7 22.4 93.5 31.8 35.1 141 82.5 24.0 76.0 38.1

Taille chaîne

Chain size
Tamaño cadena

Ref.

CMU

WLL
(t)

100

pces
(kg)

Dimensions 

(mm)

(in.

/plg)
(mm) A B C D E F G

3/16 5 1013094 .36 1.13 6.35 17.5 8.64 8.64 30.2 19.8 7.11

1/4 7 1013110 .60 2.83 7.11 22.4 11.2 11.2 38.1 25.4 7.87

5/16 8 1013138 .89 5.67 8.64 23.9 11.9 11.9 42.9 29.2 9.65

3/8 10 1013156 1.25 9.07 10.4 28.7 14.2 14.2 52.5 35.1 11.8

7/16 11 1013174 1.65 12.5 11.9 32.5 15.0 15.0 59.5 38.9 13.5

1/2 13 1013192 2.15 17.0 13.5 37.3 16.8 16.8 67.5 43.7 15.0

5/8 16 1013236 3.30 32.9 16.8 46.0 19.8 20.6 84.0 53.0 19.1

3/4 19 1013254 4.65 55.5 19.8 54.0 23.9 26.9 98.5 63.5 22.4

7/8 22 1013272 5.45 79.5 23.1 63.5 28.7 28.7 114 74.5 25.4

1 26 1013290 7.00 113 26.2 70.0 31.8 31.8 127 84.0 28.7

La charge de rupture est égale à 4 fois la CMU.
Ultimate Load is 4 times Working Load Limit.
La carga de ruptura es 4 veces la carga límite de trabajo.
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Taille 

chaîne
Chain size

Tamaño 
cadena

Ref.

CMU
WLL

(t) Kg/uni
t

Dimensions 
(mm)

(in.
/plg)

(mm) 5/1 4/1 A B C

1/2 13 1014262 3.17 2.54 .37 13 63.5 127

5/8 16 1014280 4.08 3.26 .69 16 76.0 152

3/4 20 1014306 5.58 4.46 .94 20 70.0 140

7/8 22 1014315 6.80 5.45 1.59 22 95.5 162

1 26 1014324 11.1 8.83 2.20 26 89.0 178

11/4 32 1014342 16.4 13.1 4.34 32 111 222

11/2 38 1014360 25.7 20.5 7.36 38 133 267

13/4 44 1014388 38.5 30.8 11.4 44 152 305

2 51 1014404 46.5 37.2 16.8 51 178 356

21/4 57 1014422 65.6 52.5 24.5 57 203 406

21/2 63 1014468 72.6 58.0 32.5 63 203 406

23/4 70 1014440 98.4 78.7 39.8 70 241 406

3 76 1014486 103 83.0 52 76 229 457

31/4 83 1014501 119 95.1 66 83 154 508

31/2 89 1014529 126 101 90 89 305 610

33/4 95 1015051 152 122 90 95 254 508

La charge de rupture est égale à 4 fois la CMU.
Ultimate Load is 4 times Working Load Limit.
La carga de ruptura es 4 veces la carga límite de trabajo.



CROSBY

Taille chaîne

Chain size
Tamaño 

cadena Ref.
Kg/

unit

CMU

WLL
(t)

Dimensions 

(mm)

(in.

/plg)
(mm) A B C D E F

1/4 6 1015109 .13 2,00 8.40 47.80 47.00 19.80 16.00 14.20

5/16 8 1015118 .15 2,50 9.15 55.40 50.00 23.10 16 .80 16.00

3/8 10 1015127 .34 4,00 11.40 64.30 63.50 26.20 21.60 19.10

1/2 13 1015136 .75 6,70 16.30 87.40 81.80 36.60 27.70 23.90

5/8 16 1015145 1.30 10,00 19.10 105 96.00 43.90 35.10 28.70

3/4 19 1015154 2.26 16,00 23.60 126 118 53.10 41.40 32.50

7/8 22 1015163 3.41 19,40 26.90 140 143 58.70 50.00 36.60

1 25 1015172 5.00 27,00 31.00 152 157 63.50 56.40 47.80

11/4 32 1015181 9.25 41,00 38.10 189 194 78.50 64.30 55.60

La charge de rupture est égale à 4 fois la CMU.

Ultimate Load is 4 times Working Load Limit.

La carga de ruptura es 4 veces la carga límite
de trabajo.
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CMU
SWL

(t)

Ref.
Kg/
unit

Dimensions
(mm)

A B C D F G H J K L M O R S AA

1.25 1048807 .34 51.0 20.8 31.8 72.5 31.8 18.5 20.6 23.6 16.0 144 16.0 23.6 116 9.65 38.1

1.6 1048816 .57 63.5 33.3 38.1 80.0 35.1 21.3 23.9 24.6 18.0 170 18.0 24.6 136 12.7 50.8

2.5 1048825 1.02 76.0 38.1 44.5 91.0 38.1 25.4 29.5 26.9 22.4 197 22.4 26.9 155 15.8 50.8

3.2 1048834 1.04 76.0 38.1 44.5 102 41.1 28.7 33.3 30.2 23.9 210 23.9 29.5 165 15.8 50.8

5.4 1048840 2.25 89.0 41.7 51.0 123 51.0 36.6 41.4 38.1 33.3 246 28.7 35.8 191 19.1 63.5

8 1048859 4.67 116 58.0 63.5 160 63.5 46.0 52.5 45.2 42.2 317 36.6 42.9 245 25.4 76.2

11.5 1048868 7.34 127 64.5 70.0 192 76.0 57.0 67.0 51.0 47.8 375 41.4 56.5 289 28.7 101

16 1048880 10.5 143 63.0 79.0 212 82.5 66.0 74.5 66.5 55.5 417 49.3 61.0 311 31.8 101

22 1048889 21.3 180 95.5 104 263 108 76.0 89.0 86.5 68.5 542 60.5 81.0 424 38.1 127



CROSBY

Calibre
Size

Tamaño Ref.
Kg/

100 unit

Dimensions (mm)

(in/plg) (mm) A B C D E F G H

1/8 3-4 1010015 2,72 5.60 18.3 11.2 11.9 10.4 9.65 20.6 23.9

3/16 5 1010033 4,54 6.35 24.6 14.2 15.0 12.7 11.2 23.9 29.5

1/4 6-7 1010051 8,62 7.85 26.2 12.7 19.1 16.8 14.2 30.2 36.6

5/16 8 1010079 12,7 9.65 35.1 19.1 22.4 18.3 17.5 33.3 42.9

3/8 9-10 1010097 21,8 11.2 38.1 19.1 25.4 23.1 19.1 41.4 49.3

7/16 11 1010113 35,4 12.7 47.8 25.4 30.2 26.2 22.4 46.0 58.0

1/2 12-13 1010131 36,3 12.7 47.8 25.4 30.2 28.7 22.4 48.5 58.0

9/16 14-15 1010159 49,4 14.2 57.0 31.8 33.3 31.0 23.9 52.5 63.5

5/8 16 1010177 49,9 14.2 60.5 31.8 33.3 34.0 23.9 52.5 63.5

3/4 18-20 1010195 64,0 15.7 70.0 36.6 38.1 35.8 26.9 57.0 72.0

7/8 22 1010211 96,0 19.1 79.0 41.1 44.5 40.4 31.8 62.0 80.5

1 24-26 1010239 114 19.1 89.0 46.0 47.8 45.2 31.8 67.0 88.0

1-1/8 28-30 1010257 128 19.1 98.5 51.0 51.0 48.5 31.8 71.5 91.0

1-1/4 32-34 1010275 199 22.4 108 54.0 58.5 55.5 36.6 79.5 105

1-3/8 36 1010293 200 22.4 118 58 .5 60.5 58.5 36.6 79.5 106

1-1/2 38 1010319 247 22.4 125 60.5 66.5 62.0 36.6 86.5 113

1-5/8 41-42 1010337 319 25.4 135 66.5 70.0 67.5 41.4 92.0 121

1-3/4 44-46 1010355 424 28.7 146 70.0 77.5 74.5 46.0 97.0 134

2 48-52 1010373 590 31.8 164 76.0 86.0 83.5 51.0 113 149

2-1/4 56-58 1010391 726 31.8 181 81.0 98.5 81.0 51.0 114 162

2-1/2 62-65 1010417 862 31.8 195 87.5 105 93.5 51.0 103 168

2-3/4 68-72 1010435 1043 31.8 211 90.5 111 124 51.0 127 175

3 75-78 1010453 1406 38.1 233 98.5 121 119 60.5 149 194

3-1/2 85-90 1010426 1814 38.1 273 114 140 152 60.5 157 213
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Calibre
Size

Tamaño CMU
SWL

(t)

Ref. Kg/unit

Dimensions (mm)

(in/plg) (mm) A B C D E G J M R U V

1/4 6 .39 1016233 .06 31.8 17.5 19.1 15.7 28.4 6.35 17.5 7.85 57.0 42.9 31.8

5/16 8 .57 1016251 .11 6.35 41.4 20.6 25.4 19.1 35.1 7.85 20.6 69.0 52.5 37.3

3/8 10 1.02 1016279 .24 51.0 23.9 31.8 25.4 44.5 9.65 25.4 12.7 87.5 63.5 47.8

1/2 13 1.63 1016297 .51 63.5 33.3 38.1 38.1 57.0 12.7 33.3 16.0 108 81.0 62.0

5/8 16 2.36 1016313 .95 76.2 39.6 44.5 38.1 70.0 15.8 38.1 19.1 130 98.5 74.5

3/4 19 3.27 1016331 1.40 89.0 44.5 51.0 44.5 82.5 19.1 47.8 22.4 147 125 88.0

La charge de rupture est égale à 4 fois la CMU.

Ultimate Load is 4 times Working Load Limit.

La carga de ruptura es 4 veces la carga límite
de trabajo.



CROSBY

Calibre
Size

Tamaño CMU
SWL

(t)

Ref. Kg/unit

Dimensions (mm)

(in/plg) (mm) A B C D J M R S

1/4 6 .39 1016019 .10 31.8 17.5 19.1 26.9 17.5 7.85 74.5 42.9

5/16 8 .57 1016037 .18 41.4 20.6 25.4 31.8 20.6 9.65 90.0 52.0

3/8 10 1.02 1016055 .32 51.0 23.9 31.8 38.1 25.4 12.7 109 63.5

1/2 13 1.63 1016073 .60 63.5 33.3 38.1 51.0 33.3 16.0 138 81.0

5/8 16 2.36 1016091 1.13 76.0 39.5 44.5 60.5 38.1 19.1 167 98.5

3/4 19 3.27 1016117 1.82 89.0 44.5 51.0 67.0 47.8 22.4 183 109

7/8 22 4.54 1016135 2.83 102 52.0 57.0 77.5 54.0 25.4 213 127

1 25 5.67 1016153 4.06 114 58.5 63.5 89.0 60.5 28.7 245 146

1-1/4 32 8.16 1016199 7.42 143 68.5 79.5 93.5 76.0 41.4 291 172

1-1/2 38 20.5 1016215 20.8 178 98.5 102 106 102 57.0 435 254
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Calibre
Size

Tamaño CMU
SWL

(t)

Ref.
Kg/uni

t

Dimensions (mm)

(in/plg) (mm) A B C G J K L M N P R U V

1/4 6 .39 1016395 .10 31.8 17.5 19.1 17.5 17.5 11.9 26.2 7.85 22.4 6.35 67.0 42.9 42.9

5/16 8 .57 1016411 .15 41.4 20.6 25.4 20.6 20.6 12.7 28.7 9.65 22.4 7.85 74.5 52.0 46.0

3/8 10 1.02 1016439 .30 51.0 23.9 31.8 25.4 25.4 16.0 35.8 12.7 26.9 9.65 92.0 63.5 57.0

1/2 13 1.63 1016457 .61 63.5 33.3 38.1 33.3 33.3 19.1 44.5 16.0 33.3 12.7 114 81.0 73.0

5/8 16 2.36 1016475 1.12 76.0 39.5 44.5 38.1 38.1 23.9 52.0 19.1 38.1 16.0 135 98.5 87.5

3/4 19 3.27 1016493 1.76 89.0 44.5 51.0 47.8 47.8 28.7 64.5 22.4 44.5 19.1 154 109 102

7/8 22 4.54 1016518 2.66 102 52.0 57.0 54.0 54.0 30.2 70.0 25.4 52.0 22.4 178 127 115

1 25 5.67 1016536 4.46 114 58.5 63.5 67.0 60.5 44.5 94.5 28.7 71.5 28.7 217 146 151

1-1/4 32 8.16 1016572 7.14 143 68.5 79.5 79.5 76.0 52.0 109 41.4 71.5 35.1 248 172 162

1-1/2 38 20.5 1016590 24.8 178 98.5 102 143 102 73.0 152 57.0 113 57.0 374 254 275
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SUPER YELLOW FIN
6 x K 19 Seale

Torons compactés
Compacted strands

Cordones compactados

Diam.

(mm)

AME TEXTILE - FIBER CORE ï
ALMA EN FIBRA

AME ACIER ïSTEEL CORE ï
ALMA METALICA

Kg/
m

Charge de rupture 
minimum

Min. Breaking load
Carga de rotura mínima

Kg/
m

Charge de rupture 
minimum

Min. Breaking load
Carga de rotura mínima

(kN) (Kg) (kN) (Kg)

14 0,75 115 11.700 0,85 124 12.700

16 1,03 159 16.200 1,15 168 17.100

18 1,30 199 20.300 1,46 212 21.600

20 1,52 233 23.800 1,72 251 25.600

22 1,95 300 30.500 2,16 315 32.100

24 2,25 346 35.200 2,52 368 37.500

25 2,45 386 39.300 2,75 411 41.900

26 2,68 422 43.000 3,01 451 45.900

SUPER YELLOW FIN
6 x K 26 Seale Warrington

Torons compactés
Compacted strands

Cordones compactados

Diam.

(mm)

AME TEXTILE - FIBER CORE ï
ALMA EN FIBRA

AME ACIER ïSTEEL CORE ï
ALMA METALICA

Kg/
m

Charge de rupture 
minimum

Min. Breaking load
Carga de rotura mínima

Kg/
m

Charge de rupture 
minimum

Min. Breaking load
Carga de rotura mínima

(kN) (Kg) (kN) (Kg)

28 2,96 451 45.900 3,31 480 48.900

30 3,26 497 50.800 3,68 542 55.200

32 3,82 591 60.200 4,33 643 65.500

34 4,27 660 67.200 4,80 714 72.600

36 4,78 738 75.100 5,39 801 81.500
13
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ZINCAL COMPACT
6 x K 26 Seale Warrington

Torons compactés
Compacted strands

Cordones compactados

Diam.

(mm)

AME TEXTILE - FIBER CORE ï
ALMA EN FIBRA

AME ACIER ïSTEEL CORE ï
ALMA METALICA

Kg/
m

Charge de rupture 
minimum

Min. Breaking load
Carga de rotura mínima

Kg/
m

Charge de rupture 
minimum

Min. Breaking load
Carga de rotura mínima

(kN) (Kg) (kN) (Kg)

18 1,23 183 18.600 1,39 196 20.000

19 1,42 210 21.500 1,60 225 22.900

20 1,52 225 23.000 1,72 243 24.700

21 1,71 254 25.900 1,91 270 27.500

22 1,85 274 27.900 2,07 292 29.700

24 2,19 325 33.700 2,47 347 35.400

26 2,65 393 41.400 3,00 431 44.000

28 3,23 479 51.000 3,55 522 53.200

30 3,64 540 57.400 4,03 585 59.700

32 4,13 614 65.400 4,60 667 68.000

SUPER ATLANTIC 
6 x K 26 Seale Warrington

Torons compactés
Compacted strands

Cordones compactados

Diam.

(mm)

AME TEXTILE - FIBER CORE ï
ALMA EN FIBRA

AME ACIER ïSTEEL CORE ï
ALMA METALICA

Kg/
m

Charge de rupture 
minimum

Min. Breaking load
Carga de rotura mínima

Kg/
m

Charge de rupture 
minimum

Min. Breaking load
Carga de rotura mínima

(kN) (Kg) (kN) (Kg)

19 1,46 232 23.700 - - -

20 1,60 256 26.100 1,79 266 27.200

22 1,92 307 31.300 2,15 320 32.700

24 2,29 365 37.200 2,57 390 39.700

25 2,52 402 41.000 2,81 426 43.500

26 2,68 428 43.700 3,00 461 47.100

28 3,17 506 51.600 3,55 552 56.200

30 3,61 576 58.700 4,03 632 64.500

32 4,11 655 66.800 4,60 722 73.600

34 4,64 739 75.300 5,20 817 83.300

36 5,20 829 84.600 5,80 913 93.100

38 - - - 6,45 1.015 103.500

40 - - - 7,21 1.133 115.500

42 - - - 7,91 1.244 126.800

44 - - - 8,70 1.367 139.400

OLIVEIRA
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GREEN STRAND
6 x 19 Seale

Fils ronds
Round Strand

Cordones redondos

Diam.

(mm)

12

13

14

15

16

17

18

19

20

22

24

25

26

28

29

30

32

AME TEXTILE
FIBER CORE

ALMA EN FIBRA

Kg/m

Charge de rupture 
minimum

Min. Breaking load
Carga de rotura 

mínima

(kN) (Kg)

0,51 76,6 7.800

0,62 94,0 9.600

0,69 106 10.700

0,82 124 12.700

0,95 145 14.800

1,05 159 16.200

1,20 182 18.600

1,26 192 19.600

1,47 224 22.800

1,72 261 26.600

2,04 310 31.600

- - -

2,48 388 39.500

2,86 447 45.500

- - -

3,27 512 52.100

3,70 579 59.000

AME ACIER
STEEL CORE

ALMA METALICA

Kg/m

Charge de rupture 
minimum

Min. Breaking load
Carga de rotura 

mínima

(kN) (Kg)

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

1,36 197 20.100

1,45 210 21.400

1,68 244 24.800

1,94 282 28.800

2,32 338 34.400

- - -

2,82 422 43.000

3,22 482 49.100

3,41 518 52.700

3,70 561 57.100

4,20 638 64.900

AME MIXTE
MIXED CORE

ALMA MIXTA

Kg/m

Charge de rupture 
minimum

Min. Breaking load
Carga de rotura 

mínima

(kN) (Kg)

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

1,28 190,8 19.500

1,36 202,3 20.600

1,58 235,2 24.000

1,84 273,2 27.900

2,19 326,3 33.300

2,42 360,9 36.800

2,65 406,9 41.500

3,05 466,5 47.600

- - -

3,49 540,5 55.100

3,97 613,3 62.500
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ASTRALINE
8 torons
8 strands
8 cordonesDiam.

(mm)

28

30

32

36

40

44

48

52

56

60

64

72

80

88

96

104

112

120

128

136

DATAS

Kg/100m
Resist.

( Tonnef )

43.0 19.5

49.5 21.1

56.5 23.9

71.5 30.0

88.0 36.7

107 44.1

127 52.2

149 60.8

173 70.2

198 80.1

225 90.8

285 114

352 139

426 168

507 198

595 231

690 287

792 304

901 345

1017 387

CARACTERISTIQUES
CHARACTERISTICS
CARACTERISTICAS

Matériaux
Material

Polyester -Polyver

Construction

3/4 torons torsadé et 8 
tressés

3/4 strand twisted and 8 
plaited

3/4 cordones girados y 8 
trenzados 

Point de Fusion
Melting Point

Punto de fusion

260/165 °C

Résistance à la rupture
Breaking strenght

Resistencia a la ruptura

Egale sec et mouillé
Equal dry and wet

Igual seco o mojado

Méthode de test
Testing method

Método de examen
OCIMF Guidelines

16
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Diam.
(mm)

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

36

40

44

48

52

56

DATAS

Kg/100m
Resist.

(Tonnef)

2.0 0.73

3.8 1.38

5.5 2.04

8.0 2.94

1.9 4.02

14.1 5.20

17.8 6.60

22.1 8.10

26.8 9.80

31.8 11.8

37.6 13.6

43.4 15.5

49.9 17.5

56.5 19.6

71.4 24.4

88.4 29.4

108 35.1

127 41.2

150 47.9

172 54.9

CARACTERISTIQUES
CHARACTERISTICS

CARACTERISTICAS

Matériaux
Material

Polyester -Polyver

Construction

3/4 torons torsadé et 8 
tressés

3/4 strand twisted and 8 
plaited

3/4 cordones girados y 8 
trenzados 

Point de Fusion
Melting Point

Punto de fusion

260/165 °C

Résistance à la rupture
Breaking strenght

Resistencia a la ruptura

Egale sec et mouillé
Equal dry and wet

Igual seco o mojado

Méthode de test
Testing method

Método de examen

OCIMF Guidelines

ASTRALINE
3 torons 
3 strands
3 cordones



DELPHIN LINE 
3 torons
3 strands
3 cordones

Diam.
(mm)

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

40

44

48

52

56

DATAS

Kg/100m
Resist.

(Tonnef)

1.70 0.69

3.00 1.21

4.50 1.81

6.50 2.64

9.10 3.61

11.6 4.57

14.9 5.83

17.9 6.96

22.0 8.49

26.0 10.0

30.5 11.6

35.5 13.4

40.7 15.3

46.0 17.1

51.9 19.2

58.5 21.5

72.0 26.0

88.0 31.3

104 36.5

122 42.1

142 48.3

CARACTERISTIQUES
CHARACTERISTICS
CARACTERISTICAS

Flotte
Floats
Flota

Oui
Yes
Si

Résistance Chimique
Chemical Resistance
Resistencia Química

Bonne resistance aux 
acides 

Good resistance to acids
Buena resistencia a los 

acidos

Rupture ¨ lô®longation
Elongation at break
Ruptura elongacion

Environ 16%
Approximately 16%

Aproximadamente 16%

Resistance ¨ lôabrasion
Abrasion resistance

Resistencia al abrasión

Excellente
Excellent

Conditions dô®pissure
Splice conditions

Condiciones de 
empalme

Facile
Easy
Facil

Méthode de test
Testing method

Método de examen
EN 919

Diam.
(mm)

28

30

32

36

40

44

48

52

56

60

64

72

80

88

96

104

112

120

128

136

144

DATAS

Kg/100m
Resist.

(Tonnef)

35.5 14.6

40.5 16.9

46.0 18.4

58.5 23.2

72.0 28.2

88.0 33.4

104 39.1

122 45.4

142 51.9

163 59.5

185 67.3

234 84.2

290 103

351 124

417 148

490 167

570 194

650 222

740 251

840 282

940 314

CARACTERISTIQUES
CHARACTERISTICS
CARACTERISTICAS

Flotte
Floats
Flota

Oui
Yes
Si

Résistance Chimique
Chemical Resistance
Resistencia Química

Bonne resistance aux 
acides 

Good resistance to acids
Buena resistencia a los 

acidos

Rupture ¨ lô®longation
Elongation at break
Ruptura elongacion

Environ 16%
Approximately 16%

Aproximadamente 16%

Resistance ¨ lôabrasion

Abrasion resistance
Resistencia al abrasión

Excellente
Excellent

Conditions dô®pissure
Splice conditions
Condiciones de 

empalme

Facile
Easy
Facil

Méthode de test
Testing method

Método de examen

EN 919

OLIVEIRA
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DELPHIN LINE 
8 torons
8 strands
8 cordones




